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Sistemas de
SeE%urldad de obra
RESA

Seguridad
parala
construccion

Los Sistemas de Seguridad de Obra RESA
Nacen de la necesidad constatada a lo largo
de nuestra experiencia en este sector, de
incrementar de manera significativa la
proteccion de los trabajos de edificacion.
Los Sistemas de Seguridad de Obra RESA
sientan las bases de un nuevo estandar de
seguridad en la fase de construccion de
los forjados, adelantandose la instalacion
de la seguridad a la ejecucion de los
trabajos

Los Sistemas de Seguridad de Obra RESA
[SSOR] estan formados actualmente por

el Sistema Perimetral RESA [SIPER] Y EL
Sistema Integral de Correas de Escaleras
RESA [SICER]. Ambos sistemas eliminan

la posibilidad de caida y crean un espacio
de trabajo tan seguro como si se trabajase
a nivel del suelo

[KIRESA
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Sistema
Perimetral

RESA

Caracteristicas:

= Evita |a caida tanto de personas coine de materales, hecho
de especial importancia cuando se trabaja cerca de las zonas
con transito de personas.

= S5e adelanta en su solocacion a las trabajos del encofrador,
habitualmente desprotegido en el inicio de su labor.

* Facil instalacién sin necesidad de graa.
¢ Reune en un solo sistema la proteccién integral de bordes.

= No entorpece los trabajos de |a obra ni la retirada de
materi ales durante toda su instalacian.

® |ntegra en su diseno la seguridad del instalador reduciendo
considerablemente el uso de E.P.l.s.

= Se adapta ala obra protegiend o correctamente zonas conflictivas
como las esquinas.

* Pacee piazas auxiliares que permites su instalacion en 2onas
imposibles para el resto de los sistemas,

* Permite delimitar los accesos a la zona de trabajo.

Rentabilidad:

* Reduce la necesidad del uso de la graa disminuyendo los costes
econdmicos y laborales al no interrampir el rittmo de la obra.

* Integra la seguridad de proteccién d:: bordes y sistema de redes
en un solo sistema, reduciendo con :iderablemente el coste de
mano de obra en la colocacién de szguridad.

* Insrementa la productividad del operaric debido a la
sensacion de seguridad que el sistema le produce,

* Reduce el coste de la mano de obra en comparacién con la
colocacién simultanea de los sistemas de proteccién de bordes
y el sistema de redes.
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Componentes Sistema
Perimetral

RESA

SIPER 01.
Ménsula Corredera

SIPER C3.
Guia soporte

Apoyo para el SIPER.
Fosee dos perfiles en
forma de U donde se
insertan los travesanos
de |a guia soporte. Se
une al forjado mediante
varilla y tuerca.

SIPER 09.
Tubo de barandilla

Guia Soport2 de aluminico
con travesanos, que
sirve de soporte del
SIPER. Existen varias
medidas para facilitar la
adaptacion a la obra.

SIPER =0.
Tubo de barandilla
extensicle

SIPER 04.

Pletina

Pletina de hierro que
sujeta provisionalmente
el SIPER al encofrado.

SIPER 11.
Conjuntio de rec

SIPER 12.02
Trinquete

Cinta textil plana con
cierre seguro
suministrado por
Sistemas Resa

PROTOCOLO
DE REDES

SIPER 09.01:
longitud 5000mm

SIPER 09.02:
longitud 460amm

SIPER 02.03;
Tongitud 3000kmm

@

Tubo de acers S235J) de
& 40 mm de didmetro,
2mm de espesor.
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Tube extensible para uso
en vuelos gue se apoya
perpandicularmante an
las Tubes barandilla del
SIPER mediante las dos
pletinas que poses an
sUs extramos.
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Conjunto formado por
Dos tubos de barandilla y
una red. La red es una red
de seguridad tipo U,
fabricada en PP

multifilamento sin nudo, con

malla Q100 y dimensiones

variables, reforzadas en sus

laterales por un doble
cosido.

El conjunto se forma
pasando los Tubos de

Barandilla por cada malla en

sus extremos inferior y
superior.

Las redes que componen el
sistema SIPER seran redes tipo
U identificadas con un n°® de
serie.

Anualmente el fabricante del
sistema SIPER emitira un
certificado de redes por partida
de redes en caso de que una
muestra de los testigos de dicha
partida haya pasado
satisfactoriamente el ensayo
indicado por el fabricante de las
redes. Este certificado tendra
valor durante 12 meses siempre
que la red se encuentre en
perfecto estado.



[X]IRESA

SIPER 07.
SIPER 05. PerideThom————
Omega

- i,

Omega de sujecion al
forjado, de acero
corrugado de 12 mim.

Pigza de zluminio gus se
coloco or ol ecxtremo de
la Guia Soporte para
empalmas una Guia
SGoporte con |a siguiente.

SIPER 4. SIPER 16.
SIPER 13. Gancho de Accesorio para gancho
Polea red intermeadia de red intermedia
¢
Gancho de acero de Alargador para la
10mm en forma de Sque  colocacion del gancho
Folea simple: galvanizada sirve para colocar & del Conjunto de Red
de 40mm de langitid, Conjunto de Red en intermedia.
altura.
SIPER 17.
SIPER 18. Txarrantxas Pieza de Acercamiento
Pieza de arriostramiento Z/ D-\I

para asegurar el sistema

en desde la guia hasta : S : )
| foriado en caso de Pieza de sujecion qel sistema al forJaQO,
el forje que ademas servira para acercar el sistema
necesidad al forjado seguin necesidades y para el
desmontaje del mismo.
Existe este modelo y el modelo que sujeta lateralmente.

09



Montaje del Sistema

Perimetral
RESA

El inicio de la colocacion del Sistema
Perimetral RESA [SIPER] debe incluir un
Estudio completo de las caracteristicas de

La obra en el plan de seguridad de tal forma
que el sistema se adapte a la misma,

Se estudiara la necesidad de vtilizacion
de E.P.1.S. y se aplicard en cada caso.
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Montaje del
Sistema Perimetral
RESA

01.Comienzo

El comienzo del montaje puede realizarse de varias formas diferentes en funcién del apoyo a vtilizar para las guias.

011
Maontaje de ménsulas

Se inicia la instalacion taladrando en el hormigon un agujero de
0 15 mm a una distancia superior del extremo del forjado de
300 mm, donde se inserta un anclaje hembra con cono interior
Para grandes cargas. En este cono se enrosca el anclaje macho,
Varilla de mas de 270 mm de longitud con rosca métrica en uno
De sus extremos y barra roscada en otro.

Esta varilla se introduce entre los dos c:uerpos que
componen la base de la Ménsula Corrcdera y se coloca
la Ménsula Corredera en la posicién d- seada.

Posteriormente, se enrosca la tuerca de la varilla dejando
fijada de este modo la Ménsula Corredera al forjado.

La ménsula no debe salir del borde de forjado mdas de 1500 mm.

Sin estar apoyada en otra base.

* Muy impaortantes!
Mo debe existir una
distancia entre centros
de guias soporte
superior a 4 300mum.

Fijacién de ménsula
Utilizar en salientes
de la obra, tipo vuelo,
balcones etc_

/Z

/A

o/

Nl 1]
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Existen varios tipos de ménsulas en
funcion de la superficie de apoyo de las
mismas, como por ejemplo ménsulas de
muros.
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IRIDAD FARA LA SRS

01.2
Montaje con omegas

Cuando las Omegas vayan en forjado
sujetando pisos intermedios debera estar
colocada de manera que se sujete al forjado
mediante anclajes metalicos THDEX de
INDEX de diametro 8. Impidiendo
completamente su movimiento sin
desatornillar y que quede completamente
pegada al forjado.

Cuando las Omegas deban ir colocadas en muro, se
debe taladrar embebiendo la Omega no menos de
1530 mm en &l murg y rellenando con resina epoxi.
Por seguridad se taladra con una direccidn
ligeramente inclinada hacia abajo.

Se colocan dos Omegas en vertical a una distancia
de 560mm entre siy con una distancia no inferior a
200mm del borde superior del forjado.

La Guia Soporte es colocada sujetandola mediante
los anclajes de fijacion v los travesaSos tendiendo
a la direccion de los anclajes.

Los ganchos de fijacion se colocaran
unicamente cuando se considere que

puede haber un desplazamiento

significativo de la guia.

Omega

13



Montaje del
Sistema Perimetral
RESA

02.Colocacioi del primer conjunto de red

02,
Colocacion de barandilla

Seintroduce un tubo de la misma madida en la que

vameos a realizar el Conjunte de Red en el extremo

inferior y otro, de igual medida, en ef superior de la

red intercalando una a una las mallas de la red en

forma de zigzag,

Fara la colocacion de la Barandilla es necesario uno Tubo

o dos operarios. I

El tubo superior del Conjunto de Red se engancha

Al larguero interno de la Guia Soporte mediante trinquetes

A una altura superior a 1000mm de la plataforma de

trabajo ( se recomienda 1200mm), quedando la red extendida
y el tubo inferior atado a la omega de manera

que el tubo inferior quede pegando y sujeto al suelo de trabajo

Una vez realizado el desencofrado, el tubo inferior
Se sujetara de manera que no se pueda mover

a la omega o donde se considere oportuno * Niuy importante!
De manera que el hueco entre el tubo y el forjado sea En las esquinas los
Menor de 2mm. tubos deal conjunta

deberan solaparse al

. menos &n 300 mm.
Se debe tener en cuenta que la los Tulzos del Conjunto

de Hed para su correcta colocacion deben solapar
ambas Guias Soporte ne menos de 250 mm. ¥ no
debe existir una distancia entre centro de Guias
Soporte superior a 4300 rmm.

Esta operacion se realiza hasta cerrzar todo al
perimetro de obra.

n

i
i

i

i

i
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IRIDAD FARA LA SRS

03.Colocacion de las siguientes guias

03.1.
Introeduccién de polea y cuerda

03.2.

Colocacion del perfil de unién, empalme de guias

Colocar dos Poleas en 2| travesano superior de las
siguientes Guias a instalar. Por dichas Poleas se
pasan cuardas de 8§ mm y longitud minima de 9000
mm, guedando colgando los dos extremos por |
interior de la Guia Soporte hacia el forjado.

Polea v cuerda
Colocar dos
poleas en el
fravesano
superior de las
zsiguientes guias
ainstalar.

Se introducen los perfiles de unidn en cada uno de
los extremios superiores e los largueros verticales
de la Guia Soporte y se hacen coincidir los agujeros
del perfil de union con los agujeres de la Guia Soporte.
Postenormente s& pasa un tornillo con la tuerca
carrespondiente. Se ensambla la Guia Saporte
superior y se atornilla correctamente.

Perfil de unidgn
Va posicionado
en el extrema de
la escalera para
empalmar &l
segundo tramo
de guia.

2% Og
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Montaje del
Sistema Perimetral
RESA

04.Colocacion de red intermedia

04,

Colocacion de red intermedioa

Gancho de
red intermedia

Antes de comenzar cualquier trabajo en una altura
superior al forjado, se debe colocar todo el sistema
SIPER de modeo que éste cubra minime 1000 mm por
encima de |a plataforma de trabajo. (Tener en cuenta
que para la realizacion de pilares la superficie de

trabajo asciendse).

Fara ello s cuelga, de los travesafos de la Guia
Soporte el Conjunto de Red a una altura aproximada Accesorio para
de 3000 mm con el gancho de red interm edia ﬁ..atgf:.lg;g red
ayudados por el acceserio para gansho de red Utili . |
intermedia. fizar sl.lempre &
accesorio parg la
colocacion de la red
intermedia.
i
F
o
7l
£ 4
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IRIDAD FARA LA SRS

05.Colocacion de la barandilla superior

05.
C oclocacion de barandilla superior

Se anuda un cabo de la cuerda de la stapa 03 a unos
250mm de uno de los extremos del tubo superior del
siguiente Conjunte de Red, En la Guia Soporie anexa
se realiza la misma operacién en el ctro extremo del
tubo. 52 iza con dos operarios el Cenjunto de Red
hasta la parte alta de la Guia Soporta. Se ata
firmemente la cuerda a uno de los travesanos de la
Guia Soporte.

La cuerda con la gue se iza debe quedar por la parte
exterior del Conjunte de Aed, es decir, entre el
operario y |a red, de modo gque al atarla al travesano
sirve de sujecion.

COLOCACION DE TXARRANTXA

En esta fase y hasta que se instale la omega en el piso superior habra
que colocar las Txarrantxas que arriostraran al sistema al forjado de
manera que impidan el movimiento tanto hacia afuera como hacia
dentro.

Si existiese la posibilidad de fuertes viento u otras causas que pudiesen
afectar al sistema sera todavia mas importante la colocacion de
txarrantxas que aseguren el sistema. Ver anexo 1 de piezas.
Se aconseja su colocacion

amr ......l...-;__ e ] =

m

=

l
I
LI

[

Polea y cuerda

Posicion de la cuerda
Colocar la cuerda
entre lared y al
operario, de tal forma
que al atarla sujete el
conjunto de red.

17



Montaje del
Sistema Perimetral
RESA

06 .Colocacioén de pletinas en el encofrado

a6,
Colocacion de pletinas en el encofrado

Pletina
Una vez realizado el encofrado superior, dehemos asegurar
El sistema en altura, para ello tenemos dos formas:
- Colocar las pletinas que rodeardn a la guia e irdn
atornilladas al encofrado. De esta forma se evitara el
balanceo que se pudiese producir en el SIPER.

- Otra forma de sujecion, mds aconsejada , es antes
de la instalacion del sistema de encofrado, colocar
txarrantxas que unirdn las guias por uno de sus
Peldaiios al suelo del forjado, tal y como se ha
indicado en el paso anterior.

g
—] #: :‘ =
| I
| |
I I
| I
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[KIRESA

07. Sujecion mediante omegas

07.
Sujecién mediante Omegas

Se coloca la Omega a uan distancia no inferior a
150mm del borde superior del forjado, con las
mismas condiciones que se han explicado en

el apartado correspondiente a la fijacion de Omegas.

Una ver colocadas las omegas ser retiran las pletinas.

o Txarrantxas
NOTA:

La sujecion se puede realizar
también mediante la pieza de
acercamiento, sujeta al forjado
mediante taco y varilla.o
mediante piezas de cuelgue.




Montaje del
Sistema Perimetral
RESA

08.Sustitucion de polea por trinquete

08. Sustitucion de Polea por trinquete
Trinquete e

Una vez realizados los trabajos anteriormente descritos,
Se colocan trinquetes que sujetaran los Tubos superiores
del conjunto de Red al larguero
Posteriormente se retiran las Poleas

Trinquetes

] gy p EssEs

Tubo

il

I

I

7

’jE

09.Sujecio

1 de tubo al forjado

11.
Sujeccion de tubo a forjado

Se sujeta el tubo inferior del Conjunto de Red al forjado
mediante trinquetes asidos a las omegas, de manera que no se
mueva.

Debemos tener en cuenta que este tubo y su red van a servir
De rodapiés, por lo tanto es muy importante no dejar huecos ] ]

entre el forjado y el tubo e impedir su manipulacion.
Puede aiiadirse en caso necesario una red mds tupida de
manera que evite que existan distancias entre el tubo y el
forjado mayor de 20mm.

El Gancho de Tubo a forjado podra ser sustituido por un 5 '
Trinquete de resistencia minima 2.50kN. T B

Se realiza todo el ciclo tuntas veces como sea necesario

I

I

n-
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IRIDAD FARA LA SRS

10. Retirada opcional de red intermedia

10.
Aetirada de Red Intermedia

Cuando la direccion de obra lo considere y una vez
que no exista peligre de caida de personas o
malteriales, se podrd proceder a descolgar la red
intermedia, lo cual se realizara con 2| accesorio al
efecto.

EEEE

O }
[] jg&

laccesorio para colocacion de red inrtermedia)

ACcesorio para
Gancho de gancho de
red intermedia ed intermadia

n
il
il

| s
| BSSENT
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11. Acercamiento del Sistema al perimetro
de |la obra

11. Adaptacion del Sistema al perimetro de la obra

Para adaptar el sistema al perimetro de la obra se movera el
mismo mediante la varilla de |la pieza de acercamiento, de tal
manera que las guias de sistema siempre este a una distancia
maxima del borde del forjado de 20 cms, manteniendo el tubo
con la red siempre pegado al forjado , siendo solamente movido
cuando sea necesario para la realizacion de trabajos puntuales y
tomando las medidas necesarias para evitar la solapacién de
trabajos.

21



Desmontaje del
sistema perimetral
RESA

El Sistema Perimetral Resa al ser un
sistema modular puede ser
desmontado de muy diferentes formas
dependiendo de las necesidades de la
obra, siempre manteniendo la
seguridad de todos los operarios.

01.

En primer lugar, y cuando se considere oportuno, se debe desmontar
la red intermedia. Fara ello, al igual gjue se ha realizado en su
colecacion, desde el forjado, utilizando el accesorio para montaje de
la red intermedia, descolgar la red intermedia. Para este proceso gs
recomendable el trabajo conjunte d= dos operarios.

02.

El desmontaje del resto del sisterna se realiza siempre gue haya
dejado de existir el riesgo de caida. El desmontaje puede realizarse
de arriba hacia abajo o viceversa, La caracteristica modular del
Sisterna Perimetral RESA permite que éste sea desmontado madulo
a madule o varios a la vez,

03.

En el desmontaje de un moédulo inferior, s necesario contrastar que
las Guias Soporte superiores quedan aseguradas. En este caso se
pueds hacer uso de la pieza auxiliar de desmantaje en |3 que se puede
apoyar la Guia y queda fijada con ur: puntal, de tal modo que la Guia
Soporte quede inmovilizada.

04.

Se desmontaran primero los pasamanos de forma inversa a la que
s& han montado procediéndo se posteriormente a la retirada de las
Guias Soporte.

22

=B En <€l proceso de desmontaje
5= DrEGi'SD prestar mawor
alemcion y se utilizaran E.RLs
cuando sean necesarios.

-IIJ

=M. El material desmontad o

% deberd ser debidamente
reeogido ¥ acoplado para
poder ser rewisada par o8
operarios de almAacen,
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Sistema Integral de
Correa de Escalera
RESA [SICER]

Sistema de proteccion de correas de escalera que
aporta apoyo y proteccion desde el comienzo de la
obra hasta la colocacién de la barandilla definitiva,

sin necesidad de ser desmontado durante todo el
proceso constructivo.

Caracteristicas:
* Aporta una mayaor proteccian W sequsidad.
¢ Sirve de apoyo al oporaric a la hora de subir y bajar las escaleras.

* No interfiere en los trabajos a realizar en la escalera al no estar montado

schre la propia correa de escalera, evitando multiples montajes v
desmaontajes,

Beune en un solo sistema la proteccion integral de bordes.

* Mo entorpece los trabajos de la obra ni la retirada de
materiales durante toda su instalacion.

* Elimina la necesidad de uso de la rotaflex, gracias a su colocacion mediante
tormilleria y presion, evitandoe danos en trabajos ya realizados.

* Permite la realizacion de trabajos en 2l suelo gracias a su base desplazable.

24
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Componentes
del Sistema Integral de

Correa de Escalera
RESA [SI

'”“m. .|||““|
Im
by

SICER 01. SICER 02.
Tubo bastidor Corbata
(i —
0
]
Bastidor que sirve de Fieza de hierro gue
apoyo vertical al resto sujeta & Tubo Bastidaor
de oz elementos del al farjade o al encofrado
sistema. Es un tubo de mediante tornilleria v

hierro de & 40 mim, que tacos.
en ung de lgs extremnos

lleva un tubo macho de

200 mim v en el otro una

tuerca palamilla.

26



SICER 03,
Apoyapasamanes
desplazable

SICER ¢4,
Tubkre Pasamanaos

SICER 05.
Red

[KIRESA

LU B A A LUNS L

SICER 06,
Pig de Ezcalera

SICER 03.01

G

SICER 03.02

e

Sirve de apoyo del Tubo
pasamanos. Se ajusta al
Tubo Bastidor mediante
tuerca palomilla v su
caracteristica de
desplazable permite [a
colocacion de los
pasamanos a la altura
adecuada.

Existen varios modelos
seglin su uso.

Tubo de hierro
galvani-ado tipo
cremall::ra que sirve de
pasama 10s y soporte dc
la red. Se coloca uno er
el extreio superior de I
red y otio en el inferior
La medida de los
pasama i0s se adapta
segun |- correa de
escalers, siendo la mas
habitual de 2300 mm.

Red tipo U segun la
norma 1263-1 de
1000mm de alto y largurs
correspondiente a los
pasamanos.

Aporta una mayor
seguridad al impedir la
caida de objetos o
personas en el espacio
entre los tubos
pasamanos.

Pieza con base
con tacos al

suelo y tubo con
tornillo que se une
al bastidor.

momento.

27



Montaje del

Sistema Integral de
Correa de Escalera

RESA [SICER]

01.
Estudic de la medida de los Tubos Fie de Escalera

02. Apoyo del pié de escalera

En primer lugar se estudia la medida necesaria de

los Tubes de Pie de Escalera para gue, al ceolocar
los Tubos Bastidores, el extremo suserior de los

mismos quede a una distancia por ensima del forjado
del descansillo ¢ del forjado de la siguiente planta
de entre 1500 y 1600 mim.

Se debe tener en cuenta que el extramao macho del
bastidor debe quedar hacia arriba.

28

Se coloca el pié de escalera en la posicion que
deben ir los bastidores y se ajusta con tacos.
Se tendra en cuenta que la distancia del eje de
bastidor al lado corto del hueco de escalera
debera ser de 35-40 cms. En los huecos de dos
bastidores y de 15-20 cms. En los huecos de
cuatro bastidores
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03.
Colocacién de los bastidores

04,

Colocacion de barandillas

En primer lugar se introducen los Ti bos Pies de
Escalera en el bastidor, posteriorimenie los bastidores
se unen al encofrado en el descansillo y en el
encofrado de la siguiente planta mediante Corbatas
atornilladas aue suietan a plomo el >astidor.

En huecos demasiado estrechos la corbata sera
sustituida por una Grapa sencilla doble.

031

Se colocan cuatro apoyapasamanas desplazable ah
cada bastidor {(excepto en el primero v en el Gltimo

gue s& colocaran dos).

Estos apovapasamanos desplazables se ajustan a
la medida adecuada mediante tornillo prisionero y
vamn a apoyar los tubos inferiores y superioras de las
barandillas.

03.2

Se empalma el siguiente bastidor ajustandolo
mediante la tuerca palomilia.

Para |a formacidn de las barandillas se coloca una
red entre dos fubos pasamanes, ung en cada
extremao, mediante unas grapas aceradas gue
aprisionan la red con la cremallera del tubo . Las
grapas son colocadas cada 150 mm.

Se colocan las barandillas que se apoyan en los
apoyapasamos desplazables, quedando a una
distancia de 1000 mm sobre el forjadeo la parte
superior de |a barandilla = inferior 2 100mm del
forjado la parte inferior d= |a barandilla.

En las escaleras que
posean ojo inferno se
colocaran cuatro
bastidores en lugar
de dos.
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01. Advertencias
Generales
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02. Importante

01.
Advertencias

02,

Aspectos importantes

VAN

Controlar siempre los productos v los equipos antes
de utilizarlos.

Ho utilizar nurnca material danado u exidado que
pueda pener en peligre la seguridad-

Na se recomiendan barandillas de proteccion que
estan combinadas o unidas a otros productos que
no sean de SISTEMAS DE SEGURIDAD RESA.

La responsabilidad del producto de SISTEMAS DE
SEGURIDAD BRESA a6la &5 valida para combinaciones
de productos SISTEMAS DE SEGURIDAD RESA
compuestos segun la ficha téenica v la desceripeian
del sistema de SISTEMAS DE SEGUHIDAD RESA,

A

Si la barandilla esta expuesta a mucha carga, por
ejemple una caida, la barandilla tiene que ser
inspeccionada por una persona competente antes
de utilizarla de nuewvo. Contactar con SISTEMAS DE
SEGURIDAD RESA en caso de dudas.

A
=

Utilizar siempre un sistema de anticaida.

Utilizar siempre un sistema de antic2ida individual
cuando exista riesgo de caida. También en trabajos
realizados desde una elevadora.

Los productos de SISTEMAS DE SEGURIDAD RESA
siempre tiernen que ser utijlizados junto con la
descripcion del sistema y |a ficha técnica del
respective producto.

Realizar siempre un analisis de riesgo con descripcion
de método para una segura instalacion del SISTEMA
DE SEGURIDAD RESA.

Para crear un lugar de trabajo sequre vy comodo hay
que pensar en:

* Planificar para proteccisn de caida en una fase
temprana.

* Muchas de las caidas ocurren desde alturas bajas.

* Preparar un acceso bucno y seguro a lugar de
trabajo.

* Restringir el acceso debajo v alrededar dal lugar
de montaje para evitar danos a personas debidos
4 caidas de material o herramientas.

* Mamtaneor el orden alredador de' lugar de montaje.

¢ Utilizar inicamente pro<uctos de proteccién
anteriormente pasados por una inspeccién de
seguridad.

e Utilizar herramientas en funcion del trabajo que se
vaya a realizar.

¢ Apretar bien los tornillos 7 controlar que los ganchos
se enganchen.

» Respetar siempre los ti::mpos indicados por el
fabricante en los punto:: en los que se requiera
secado.
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03. General

03.1
Campo de aplicacion

032
Manejo de los producto:

Los productos de SISTEMAS DE SEGURIDAD RESA
son una proteccidan provisional de caida.

Los productos no pueden ser uliizados cuando
abarguen:

* El puklico

* Vehiculos

* Grandes desprendimientos, come por ejemple
material o nieve,

32

Loz productos de SISTEMAS DE SEGURIDAD RESA
estan disenados para el facil manejo y la mayoriz
de los productos pesan menos de 25 Ko, con
alguna excepcian.

Para el manejo del malerial, ver normas nacionales
an vigor.
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03.3
Trazabilidad

03.4
Carga del viento

La mayoria de los praductos SISTEMAS DE
SEGURIDAD RESA estan marcados con un numero
de serie para €l conirol v la trazabilidad.

Maximo carga del viento

Las barandillas han de resistir una carga del viente
de unos 6§00 N/m. Esto carresponde a un viento de
urnas 31 mss.

La carga ded viento maximo en condiciones de trabajo
Las barandillas han de resistir una carga del wiento
de 200 N/m bajo las condiciones de trabajo. Eso
corresponde a un vienfo de unos 18 m/s.

Si se hace |a barandilla mas tupida, por ejemplo
cubrigndola con una red mosquitera o similar o con
madera laminada, la carga del viente aumentara en
una fuerza de viento dads. Nunca se debe cambiar
esas condiciones sin antes contrelar gue no se
sobrepasa la carga del viento permitida.

03.5
Hielo y nieve

Las barandillas de protecsion no estan construidas

para ser expuestas a cargas estaticas o dinamicas
de hielo y nieve. Mantener siermpre las barandillas
limpias de hielo y nieve.
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04. Control

05. Supervision

04.
Control

05,
informe de defectos

En relacién con el montaje, el montador controlara
continuamente las barandillas de proteccion. Al
terminar el montaje se efectuara un control final del
sistema

Los defectos en uha proteccion existents, por ejempla
danos o piezas retiradas, tiznen que ser comunicados
al encargado para tomar medidas inmediatas.

04.1
Listado de control del sistema de praoteccion

05.2
Control continuo

Comprobar los siguientes puntos:

¢ Que la eleccién de tipo de barandi la corresponda
con la clase de proteccion.

¢ Que la distancia entre guias soporie no sobrepase
la recomendada en este manual.

* Que no se sobrepase la distancia «:/c actual.

¢ Que la altura de la proteccién sea d:-: mas de 1,0 m.

¢ Que las redes del sistema estén en »erfecto estado
y de fecha de caducidad correcta » hayan pasado
su ensayo de testigo correspondiente.

¢ Que las guias y todos los elementas del sistema
estén correctamente colocados.

* Que las aperturas de la proteccion estén de acuerdo
con las exigencias.

¢ Que las fijaciones estén correctair ente ancladas
de la estructura.

e Que los postes estén correctamenie anclados en
las fijaciones.

¢ Que el sistema no esté expuesto a cargas del viento
no permitidas.

¢ Que los ensamblajes de las guias ::oporte estén
correctamente colocados y asegurados.

¢ Que los tubos inferiores estén coriectamente
anclados al forjado.

¢ Que las esquinas estén correctair ente ancladas.

34

El sistema debe ser revisado continmamente mientras
este montade, Es oportuno hacer la revision a la ves
de las vueltas de control.

06. Mantenimiento

06.1
Control de seguridac

Todos los elementos ham de pasar por un control ds
seguridad antes de volver a usarloes. El control se

hace mejor despues del uso, antes del almacenaje
de los elementos. El control de seguridad tiene gus

ser efectuado por una persona autorizada. SISTEMAS
DE SEGURIDAD RESA recomienda que |a reparacion
la llewve a cabo persenal farmado.

Controlar que:

* Minguna pieza este cortada o empalmada.

+ MNinguna pieza esté doblada o deformada.

+ Que no aparezca ningun orificio.

* No haya ninguna exidacion que pueda afectar la
resistencia.

* Mo haya minguna grieta visible en las soldaduras
o en el material.

* Las pieras encajen.

* Las redes de seguridad esten en perfecto estado,
habra que rechazarlas @nte cualquier desperfecte
que presente.



07. Reparacion
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08. Almacenamiento

071
Reparacion de elementas

04.
Almacenamiento productos

Elementos retirados durante el contrel de seguridad
se pueden reparar, La reparacion ha de ser efectuada
por una persona autorizada. SISTEWMAS DE
SEGURIDAD RESA. recomienda gue la reparacidn la
lleve a cabo personal formado por SISTEMAS DE
SEGURIDALD RESA.

Reparar siguiendo las siguientes pautas:

» Unicamente esta permitido la manisulacion en frio

* Limpiar las piezas

* Heemplazar las piezas danadas qu= no se pueden
reparar

+ Rechazar piezas, gue después de su
enderezamiento, presenten sefales de rotura o gue
nc hayan alcanzado un estado satisfactoric despues
de |a reparacion.

07.2
Eliminacion

Productos retirados durante &l contral de segundad
y qua no hayan alcanzado un estade satisfactorio
despues de la reparacion tendran qus ser eliminados
para que no s vuelvan a utilizar.

La mayoria de los productos de SISTEMAS DE
SEGURIDAD RESA.

estan fabricados en acerc y aluminio y pusden ser
desguazados como acero o aluminio en su totalidad.
Existen algunas excepciones. En caso de dudas
consultar con SISTEMAS DE SEGUEIDAD RESA.,

Almacenar los productos de SISTEMAS DE

SEGURIDAD RESA en un lugar seco ¥ bien ventilado
protegido de influencias exteriores, por ejemplo, el
clima y las sustancias corrosivas.
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